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SkylabWG209使用说明

一、 驱动安装：

1) 插入光盘，双击盘符，打开驱动文件夹，双击驱动进行安装。

2) 选择“我接受许可证协议中的条款”后单击“下一步”如下图：

3) 选择默认的“安装驱动程序与Ralink无线网络设定程序”图标后单击“下一步”如下图：
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4) 选择默认图标“Ralink无线网络设定程序”后单击“下一步”：

5) 单击“安装”进行安装过程（注意：有些杀毒软件可能影响安装，如安装不完全，请在安装前 关

闭杀毒软件）。如下图：
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6) 驱动正在安装,如下图：

7) 驱动安装完成。单击“完成”如下图：
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8) 完成以后电脑右下角任务栏会出现 驱动图标,这时驱动已经安装全部完成。

二、 网络连接设置：

1) 双击电脑右下角任务栏驱动图标 出现入下图：

2) 单击左上角“ ”按钮打开信号扫描对话框，点击左右上刷新“ ”安扭，重

新刷新 网络如下图：（刷新时多刷新几次）。
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3) 点击您要连接的无线网络，然后点击左上角“ ”加入连接设定按扭，后出现 “连线

设置”对放框如下图：

4) 单击下一步图标“ ”出现如下图：

5) 再次单击下一步图标“ ”出现如下图：
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6) 输入密钥单击下一步图标“ ”出现如下图：

（输入密码时要正确的输对密码，注意大小写字母。错误的密码输入会造成不能连接网络或者 不

能获取 IP地址）。

7) 单击下一步图标“ ”出现如下图：

8) 选择“连线设定列表”中刚设定好的网络，后单击右下角 激活 图标“ ”出现如下

图：
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在设定列表前面出现一个“ ”表示激活成功。同时在客户端主页面出现连接的相关信息，此时
IP地址为软件自动获取，连接成功即可正常高速上网了，如上图所示。(注意:如果没有 获取到 IP
或收不到数据包都有可能是密码输入错误,请重新输入正确的密码重新获取IP)。

三、 无线网卡发射(软AP 设置)：

1) 右击电脑右下角任务栏驱动图标 出现入下图,选择“切换至AP模式” 。

2) 出现 ICS设置对话框，WAN 介面卡名称选择您的电脑连网络的网卡名称，点击“OK”

3) 系统已自动配置好软AP设置，在此我们可以重新配置网络。点击“ ”。
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4) 设置无线网络名称（SSID），无线模式选默认的就可以。点击下一步按扭图标“ ”。

5)设置国家区域代码（默认即可）及频道（尽量避免同频干扰），点击下一步按扭图标“ ”

6) 设置验证方法及加密方法，点击下一步按扭图标“ ”

7) 设置无线密码，点击下一步按扭图标“ ”。
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PS：到此软 AP 已设置完成，如果是本地连接宽带到这一步其本都可以正常共享网络，如果

是拨号及特别的网络无法共享请看下面的“网络共享设置 ”。

四、 手动设置网络共享：
1. “本地连接 ”共享设置：

1) 右击桌面“网上邻居”图标，选择“属性”，打开“网络连接”对话框。

2) 选择“本地连接”右击 “属性”打开本地连接属性对话框。
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3) 选择“高级”，设置 Internet连接共享，勾选“允许其它网络用户通过此计算机的 Internet

连接来连接”及“允许其它网络用户控制或禁用共享的 Internet连接”，并在家庭网络连

接下拉框中选择您要设置软 AP 网卡的“无线网络连接” 。

4) 点击“设置”打开“高级设置”，勾选“DHCP（67）”及“DNS”点击“确定”再点击
“确定”到此本地连接共享就设置完成了，如果您是本地连接网络就可以共享网络。
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2. “无线网络连接 ”共享设置：

1) 右击桌面“网上邻居”图标，选择“属性”，打开“网络连接”对话框。

2) 选择您连接外网的“无线网络连接”右击 “属性”打开无线网络连接属性对话框。
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3) 选择“高级”，设置 Internet连接共享，勾选“允许其它网络用户通过此计算机的 Internet连

接来连接”及“允许其它网络用户控制或禁用共享的 Internet连接”，并在家庭网络连 接下

拉框中选择您要设置软AP 网卡的“无线网络连接”名称。
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4) 点击“设置”打开“高级设置”，勾选“DHCP（67）”及“DNS”点击“确定”再点击

“确定”到此无线网络连接共享就设置完成了，如果您是本地连接网络就可以共享网络。

3. “宽带连接 ”共享设置：

1) 右击桌面“网上邻居”图标，选择“属性”，打开“网络连接”对话框。

2) 选择您拨号的“宽带连接”右击 “属性”打开宽带连接属性对话框。
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3) 选择“高级”，设置 Internet连接共享，勾选“允许其它网络用户通过此计算机的 Internet连

接来连接”、“每当网络上的计算机试图访问 Internet时建立一个拨号连接”及“允许 其它网

络用户控制或禁用共享的 Internet连接” 并，在家庭网络连接下拉框中选择您要设 置软 AP

网卡的“无线网络连接”名称。
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4) 点击“设置”打开“高级设置”，勾选“DHCP（67）”及“DNS”点击“确定”再点

击 “确定”到此宽带连接共享就设置完成了，如果您是拨号上网的宽带连接就可以共享

网络。

五、 常见问题解答：
1. “连接受限制或无连接”？

a) 查看无线网卡端配置是否与前端路由器配置一致（密码、加密方式）很多朋友都是大意输

错密码导致连接不上的；

b) 查看是否关闭了路由器的 DHCP 服务器，用有线连接路由器，本地连接的 IP 地址用自动

获取，看是否能获取到 IP 地址，如果获取得到，那就没关闭 DHCP 服务器，如果获取不

到，提示受限制，那就是关闭了 DHCP 服务器，需要开启无线路由器的 DHCP 服务功能

或手动设置 IP址址、网关、DNS；

c) 查检 IP 地址是否已分配完 进入路由器首页，查看起始 IP 地址、结束 IP 地址，看分配到你

电脑的 IP地址是否在该区域内，如果没有请将起始、结束 IP地址的区域空间改大，直到 可

以分配到所有电脑为止。

d) 信号源不稳定，信号强度时高时低，连接不上，此类情况只有调整网卡角度改善信号，更 改

无线路由器的信道避免干扰，或更换大功率无线路由器及高增益天线。

e) 请检查防火墙或杀毒软件是否过滤了该无线网卡及驱动程序，可关闭防火墙/杀毒软件或

更改设置。

通过这几个设置就可以解决“连接受限制”的问题了，你可以尽情的享受网络带来的快乐与自 由。

2. 没有光驱，或驱动光盘丢了要怎么安装驱动？
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a) 不可以上网的情况下，可以找台有光驱的电脑把光盘内的驱动程序拷贝到 U 盘或移动硬

盘，然后再拷贝到您的电脑进行备份安装即可。

3. 连接正常，但上网速度特别慢？
a) 所在地网络信号较弱，可以更换大增益天线或减少干扰及障碍物。

b) 软件正在自动下载或系统更新造成网络拥堵，可以取消下载或等待更新结束即可恢复正

常，建议关闭操作系统自动更新。

c) 电脑中了木马病毒，建议用木马专杀工具和杀毒软件进行全盘杀毒。

d) 用户带宽本身原因，如有限制上网速度；办理的宽带比较低如 1M 带宽下载最高100KB/s

左右；多用户共享宽带速度也会降低。

4. USB 网卡接上电脑后未发现新硬件，安装完驱动也不可用？
a)请检查 USB 无线网卡是否已连接电脑，台式机请尽可能接在电脑主机后面 USB 接口上， 建

议使用USB 延长底座，把线延长到桌面。（部分台式机前面USB 接口不可用或供电不足 情

况）。

b) 检查驱动是否安装成功，右击“我的电脑”——“属性”——“硬件”——“设备管理器”

查看下驱动是否正常，驱动安装成功后如下图所示。

5. 无线信号不够强，或不稳定
a) 请检查无线网卡天线是否连接好，并将无线网卡摆放在比较高的位置，减少障碍物对信号

的衰减；

b) 更改无线路由器信道避免出现同频干扰，并减少其它同频无线设备比如：微波炉、蓝牙设

备、无线键盘鼠标等的干扰。
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6. 无线连接速度不是 150Mbps？
a) 请查看您的无线路由器跟无线网卡的网络标准是否一样的。本网卡连接速度最高可达150Mbps,
并兼容 54Mbps、150Mbps 及300Mbps 的无线路由器，如果路由器是54Mbps 的则连接速度
最高只能达到 54Mbps，如果连接 300Mbps 的无线路由器最高也 只能达到 150Mbps,
b) 请查看网卡距无线信号是否太远，如果信号不是太好连接速度也是会下降的。

c) 请查看周边是否有其它无线信号干扰，如果干扰过多会降低连接品质。

d) 本网卡 150Mbps 为最高带宽，实际传输速度取决于相匹配的无线路由器及使用环境。

7. 显示无线已连接成功，但还是无法上网？

a) 请选确认您所连接的无线网络是否有接因特网， 果如没有连接外网，本网卡是上不了网的， 只

是无线局域网卡。

b) 请检查无线路由器是否有相关的限制上网的设置。

c) 如果连接一些运宫商的 WLAN 网络是要交费认证才可以上网的，如：CMCC 网络。

8. 软AP设置好后，WIFI有连接上但上不了网？

a) 查看共享的电脑是否有连接外网，如果没有连接外网是无法共享的网络的；

b) 查看网络共享设置是否正确，设置方法请查看“软件AP 设置”及“手动设置网络共享”； c)
查看您的网络是否有限制电脑使用个数，及 IP和 MAC地址绑定，等设置，如果有限制
的网络是无法共享的，如 CMCC，校园网，小区个体户网络运营商等。

9. 软AP 设置成功后笔记本可以连接上网，但手机无法连接？

a) 手机不支持软 AP所设置的信道和加密方式，更改软AP 设置里的信道、加密方式及密码重 新

用手机连接即可！

b) 手机无线获取IP地址，需要手动设置开启（软AP）的DHCP 和DNS服务。（设置方法另

查看“手动设置网络共享”）。

10.系统重启后软AP 连接后无法上网？

a) 电脑生新启动后之前设置的软 AP连接上后无法上网，请重新设置共享或重设软 AP即可。

b) 关闭电脑防火墙或杀毒软件，避免开机后杀毒软件自动更改软 AP 设置，以后再重启就不

会出现这种情况。


