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1.简介 

SKW92 评估板用于评测 SKW92 模块，SKW92 模块为 802.11b/g/n 的无线路由模块。  

该 EVB 套件包括:  

1.SKW92 模块一个； 

2.SKW92 EVB 一个； 

3.直流适配器一个； 

4.USB 连接线一条； 

5.两个 WiFi 天线。 

 

2. EVB 详情 

EVB 示意图如下： 

 

接口说明 

No. Connector Function Discription 

1 DC Power Connector DC 6-15V Input 

2 Micro USB Power Cconnector USB DC 5V Input 
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3 USB Type-B Port UART0:USB TO TTL 

4 Micro USB Port UART1:USB TO TTL 

5 USB Type-A Port USB Slave Device 

6 RJ45 Port LAN Port 

7 RJ45 Port WAN Port 

 

No. Function Discription No. Function Discription 

8 5V Power LED 21 WPS Push Button 

9--12 LAN LED 22 Reset Push Button 

13 WAN LED     

14 System LED 23 USB 5V Header 

15 WPS LED 24 Module 5V Header 

16 USB Device LED 25 Module 3.3V Header 

17 Wireless LED   

18 3.3V Power LED 26 I2S & I2C Header 

  27 UART Header 

19 5V Power Switch 
  

20 3.3V Power Switch 

 
EVB 安装 

第一步: 安装模块到顶针卡槽（注意模块引脚与顶针的对应）； 

第二步: 连接网线到LAN； 

第三步: 连接天线；   

第四步: 用所配DC适配器给模块供电。 

注意: DC适配器输出: 5V±10% /2A。 

 

3.页面登陆 

有线登陆 
1）用网线连接 SKW92 的网络 LAN 口，另一头接入 PC 端的网口； 
2）IP 地址设置为自动获得即可； 

   A.右键点击“本地连接”； 
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B.点击“属性”； 

 

 

 

 

 

 

 

C.点击 “internet protocol(TCP/IP)”； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.自动获取； 
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3）等网络获取 IP 地址以后，查看“详细信息”，记住网关 IP 地址； 

 
4）打开浏览器，输入网关 IP 地址，如上图为 10.10.10.254； 

 

5 ）输入用户名 admin  密码 admin，即可登陆设置界面； 

 

无线登陆 

1）打开 PC 机无线网络，点击“查看可用的无线连接”； 
2）在无线网络列表里面选择名为 SKYLAB_AP（此无线 SSID 也有可能是其他名称）的 SSID 网络； 

3）连接之后，在浏览器中输入 10.10.10.254 打开即可； 

4）用户名 admin  密码 admin 即可进入设置界面。 



 
 

     
  

深圳市天工测控技术有限公司                                                     SKW92 EVB使用手册 

 

 
 
  7 / 14                                                                                SKW92-EVB-UM-001,A/1 

4.页面配置简要介绍 

页面介绍 
初步登陆设置页面如下图，左边为功能设置目录，右边为具体参数设置。刚进入页面，可以选择语言

（简体中文、繁体中文、英文）。 

 

运作模式 
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（1）Gateway 模式 

1）在模式设置中选择 Gateway，然后点击确定； 
2）网络设置中选取“广域网络”； 

3）“WAN Connection Type”中选取连接至广域网络的方式有 Fixed IP、DHCP、ADSL、L2TP、PPTP、

3G 几种方式，在此重点介绍一下 3G 模式； 

A.SKW92 模块连接 3G 模块： 

使用 USB 线连接 SKW92_EVB 和 3G 模块的 EVB; 

 

 

     B.设置广域网络联机模式为 3G，然后选择 3G 调制解调器（默认设为自动选择）; 
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C.通过 3G 网卡连接外网： 

在上述表中填入运营商提供的相应 APN、PIN、Dial Number 等，另外 USB 3G 网卡支持的型号如下

所示，暂时只支持以下型号，若有其他型号需要支持，请联系我司提供技术支持； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SKW92 模块支持 3G 路由上网功能，将 3G 上网卡插入 3G 模块_EVB，上电等待自动完成连接广域

网，获取到服务器 IP 后状态显示如下图示，即可使用 3G 流量上网； 
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4）无线网络设置： 

无线网络设置中选择“基本设置”； 

在右边具体设置中选择设置网络模式、网络名称（SSID）； 

 

 

 
然后单击“Apply”即可完成 Gateway 配置。 
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（2）AP Client 模式 

 

 

 

 

 

 

1）首先设置 AP router 和 SKW92 的 IP 地址； 

1 .假设外部 AP router 使用默认的 IP 地址，如 192.168.1.1； 

2 .SKW92 使用自己设置的一个 IP 段，如 192.168.2.254； 

3.为了防止 AP router 跟 SKW92 的 IP 段一样造成冲突。同时还可以用来验证一点，就是 AP Client

模式下，终端设备的 IP 地址，是由哪个路由器来分配 IP 地址的。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKW92 AP router 
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2）设置为 AP Client 模式； 

 

 
 

 

 

3）AP Client 连接到 AP设置； 

    A．点击“AP Client”—>点击“Scan”。 
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B．填入需要连接 AP 的 SSID 和 Security。点击“Apply”。 

 

 
 

 

C. 修改无线信道与需要连接的 AP 无线信道为相同。 

 

 

 

注意：AP Router 和 AP client 要设置为相同信道。 
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5. 联系方式 

Skylab M&C Technology Co., Ltd. 

深圳市天工测控技术有限公司   

地址:深圳市龙华新区龙华办事处工业东路利金城科技工业园 9 栋 6 楼 

电话: 86-755 8340 8210（销售） 

电话: 86-755 8340 8510（技术） 

传真: 86-755-8340 8560 

E-Mail: sales1@skylab.com.cn 

网址: www.skylab.com.cn  www.skylabmodule.com 

 

 




