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此文档适用于以下产品： 

产品名称 产品型号 产品状态 

SKW93A SKW93A (09269) 量产 

SKW93A_16 (0926902) 量产 

SKW93A_32 (0926901) 量产 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKYLAB 保留本文档及本文档所包含的信息的所有权利。SKYLAB 拥有本文档所述的产品、名称、标识和

设计的全部知识产权。严禁没有征得 SKYLAB 的许可的情况下复制、使用、修改或向第三方披露本文档的

全部或部分内容。 

 

SKYLAB 对本文档所包含的信息的使用不承担任何责任。没有明示或暗示的保证，包括但不限于关于信息

的准确性、正确性、可靠性和适用性。SKYLAB 可以随时修订这个文档。可以访问 www.skylab.com.cn 获

得最新的文件。 

 

Copyright © 2018, 深圳市天工测控技术有限公司。 

 

SKYLAB® 是深圳市天工测控技术有限公司在中国的注册商标。 

 

http://www.skylab.com.cn/
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1 EVK (Evaluation Kit 评估套件)物料清单 

SKW93A EVK 包含以下物料清单，开箱请检查，如有缺少请与我们联系。 

物料名称 规格 物料编号 数量 备注 

SKW93A 模块 / 09269 1PCS  

SKW93A EVB / 29318 1PCS  

电源适配器 5V2A 23016 1PCS  

网线 / 16062 1PCS  

2.4G WiFi 天线 增益 4dBi 27094 2PCS  

5G WiFi 天线 增益 5dBi 27095 1PCS  

调试串口线 / 16099 1PCS  



                                             
Skylab M&C Technology Co.,Ltd                                 SKW93A EVB 使用手册 

 

 SL-18010001-V2.0                                                                                 5 / 51      

2 EVB 接口说明 

 

编号 名称 描述 

CON1 Micro USB 电源接口 USB DC 5V 输入 

CON2 RJ45 WAN 

CON3 RJ45 LAN（只有左边的两个口可以使用,上图红色部分） 

CON4 USB Type-A 接口 USB 主，可以连接 USB 从设备如 U 盘、USB 摄像头、

USB 接口的 3G、4G 路由器模块 

CON5 Micro USB Port UART1, USB to TTL 

CON6 USB Type-B Port UART0, USB to TTL 

CON7  UART Header 
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CON8  IIC 和 IIS 端口 

 

编号 名称 描述 

LED1 LED 指示灯 3.3V 电源 

LED2 LED 指示灯 WiFi 指示 

LED3 LED 指示灯 USB 设备指示 

LED4 LED 指示灯 WPS 指示 

LED5 LED 指示灯 系统状态 

LED6 LED 指示灯 WAN 口状态指示 

LED7 LED 指示灯 LAN 口状态指示 

LED8 LED 指示灯 LAN 口状态指示 

LED9 LED 指示灯 LAN 口状态指示 

LED9 LED 指示灯 LAN 口状态指示 

 

编号 名称 描述 

WPS WPS 按键 WPS 和 RST 复用，长按 3 秒以上，系统恢复出厂设置； 

短按 1 秒，实现 WPS。 

RST 复位按键 无作用 

 

3 EVB 安装说明 

3.1 模块安装，请按下图安装 SKW93A 模块，注意安装方向不能装反。插入 2.4G 和 5G 天线（上面两个

IPEX 座子插 2.4G 的 WIFI 天线，下面的 IPEX 座子插 5G 的 WIFI 天线） 
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3.2 插入电源；在 CON1 口插入电源，电源为 5V2A。 

4 登录配置界面 

以下演示以 WINDONWS10 操作系统为例，其他操作系统请参考。 

4.1 有线登录 

1） 用网线连接 SKW93A 的 DEMO 板的 LAN 口（CON3 左边的两个 LAN 口可用），另外一端连接电脑

的网口； 

2） 拨动电源开关至“ON”，打开电源，电源指示灯 LED1 亮； 

3） 进入电脑“控制面板”，点击“查看网络状态和任务”； 
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4） 点击“更改适配器设置”； 

 

 

 

 

5） 点击“以太网”，点击鼠标右键，选择“属性”； 
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6） 双击“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”; 

 
7） 选择“自动获得 IP 地址”，点击“确定”； 



                                             
Skylab M&C Technology Co.,Ltd                                 SKW93A EVB 使用手册 

 

 SL-18010001-V2.0                                                                                 10 / 51      

 
8） 点击“确定”； 

 

9） 点击“以太网”，点击鼠标右键，选择“状态”； 
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10） 点击“详细信息”； 

 
 

11） 记住 IPv4 默认网关“10.10.10.254”； 
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12） 在浏览器里输入“10.10.10.254”； 

 

13） 输入用户名“admin”和密码“admin” 
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4.2 无线登录 

1）点击无线标志，选择 SSID 为“SKY_2G“的 WiFi 网络连接（根据产品软件版本不同，SSID 名称可能

有不同，请与我们联系）； 

 

2）在浏览器里输入“10.10.10.254”； 

 

3）输入用户名“admin”和密码“admin” 
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5 页配置界面 

5.1 页面介绍 

初步登录设置页面如下图，左边为功能设置目录，右边为具体参数设置。刚进入页面，可以选择语言

（简体中文、繁体中文、英文）。 
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5.2 运作模式设置 

可以根据需要选择“Bridge，Gateway 或者 AP Client”模式； 
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5.3 Gateway 模式 

1） 在模式设置中选择 Gateway,然后点击确定； 

 

 

 

 

2） 出现以下界面，说明设置成功； 

 

3） 点击”网络设置”，点击“广域网络”，可以根据需要在“广域网络联机模式中”选择：静态（固定 IP）、

动态(DHCP)、PPPoE（ADSL）、L2TP、PPTP、3G。 
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4）如需 3G 或者 4G 上网功能，请联系我们更新相应的软件； 

通过 3G 或者 4G 的 USB 网卡连接外网，SKW93A 模块支持 3G 或者 4G 路由上网功能，将 3G 或者

4G 网卡插入 SKW93A 的 USB 接口，在页面设置完成即可连接广域网； 

 

 
在上述表中填入运营商提供的相应 APN、PIN、Dial Number 等，另外 USB 3G 网卡支持的型号如下所

示，暂时只支持以下型号，若有其他型号需要支持，请联系我司提供技术支持； 

 

 

5) 2.4G 无线设置： 

选择“无线网络设置”-“高级设置”，选择 Support Channel，不同国家需要选择不同的 Channel，具体请

参考附录 1。 
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选择“无线网络设置”-“基本设置”，可以设置“网络模式”、“网络名称”等信息，点击“确定”完成设置； 
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6）5G 无线设置： 

选择“第二无线网络设置”-“高级设置”，选择 Support Channel，不同国家需要选择不同的 Channel，具

体请参考附录 1。 

 
选择“第二无线网络设置”-“基本设置”，可以设置“网络模式”、“网络名称”等信息，点击“确定”完成设置； 
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5.4 AP/Client 模式 

 

 

 

 

 

1) 设置 AP Router 和 SKW93A 的 IP 地址, 假设外部 AP router 使用默认的 IP 地址，如 192.168.1.1；

SKW93 使用自己设置的一个 IP 段，如 10.10.10.254；(为了防止 AP Router 跟 SKW93A 的 IP 段

一样造成冲突,同时还可以用来验证在 AP Client 模式下，终端设备的 IP 地址是由哪个路由器来分

配的。) 

AP Router 
SKW93A 运行 

AP Client 模式 
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2）点击“运作模式”，在模式设置中选择 AP Client,然后点击“确定”； 
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切换模式时模块会重新启动，如果电脑是通过 WIFI 连接 SKW93A 的 DEMO，需要重新连接无线网络。 

3）出现以下界面，说明设置 AP Client 模式成功； 

 

4）选择“AP Client”，填写需要连接的 AP 的 SSID，选择 Security Mode, Encryption Type,  填写 Pass 

Phrase,点击“Apply”。请记住下面的通道为：11。 
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   5) 修改无线频道与需要连接的 AP 无线频道相同，上面的通道数为 11；点击“确定”，模块重启后设置生

效。 

 

6 其他功能设置 

6.1 无线密码设置 

选择“安全设置”，选择”Security Mode”、“WPA Algorithms”，填写“Pass Phrase”,点击“Apply”. 
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6.2 升级固件 

选择“上次固件”，点击“浏览”选择需要更新的固件，点击“确定”，升级过程中不能断电。 
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6.3 恢复出厂设置 

长按 EVB 板上 WPS 按键 3 秒，系统恢复出厂设置。 

6.4 WPS 连接 

1） 选择“无线网络设置”，选择“WPS”，选择“Enable”，点击“Apply”； 

 

2） 出现以下界面，说明 WPS 开启成功； 

 

3） 再次点击“WPS”出现以下界面； 
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4）先打开需要连接的设备的 WPS 功能，例如手机的 WPS 连接； 
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5）然后短按 EVB 板上 WPS 键 1 秒钟，松开后手机会自动连接到模块无线网络，如下图： 

 

6)浏览器设置页面也会出现“WSC Success”，说明设备与模块已 WPS 连接成功，如下图: 

 



                                             
Skylab M&C Technology Co.,Ltd                                 SKW93A EVB 使用手册 

 

 SL-18010001-V2.0                                                                                 28 / 51      

7 数据吞吐率测试 

测试方式 1：两个 SKW93A 模块之间测吞吐量 

无线 

 

        网线         网线 

 

 

 

 

 

 

发 iperf 工具服务器命令   发 iperf 工具客户端命令/查看吞吐量测试结果 

使用两个 SKW93A 模块分别通过 LAN 口用网线连接两台 PC，装上我司匹配好的天线，两台 PC 的无线网

络关闭，模块 1 作为路由器设置为 Getway 模式，模块 2 设置为 AP Client 模式，模块 2 使用 2.4G 或 5G

无线方式连接到模块 1，使用 iperf 工具测试 2.4G 或 5G 的吞吐量。 

测试方式 2：带无线网卡的 PC 与一个 SKW93A 模块之间测吞吐量 

               

 

无线 

               

网线 

 

 

SKW93A 模块通过 LAN 口用网线连接 PC2，装上天线，PC2 无线网络关闭，PC1 无线网络打开，PC1 去

连接上 SKW93A 的 2.4G 无线网络或者 5G 网络，使用 iperf 工具测试 2.4G 和 5G 吞吐量。 

 

7.1 测试方式 1 

模块 1 设置在 Getway 模式下，模块 2 设置在 AP Client 模式，两个模块需设置为不同的 IP 地址； 

1）模块 1 设置为 Gateway 模式，设置方式参见本文档 5.2 运作模式设置 

模块 1 

Getway 模式 模块 2 

AP Client 模式 

PC1 
PC2 

PC1 带无线网卡 
SKW93A 模块 

Gateway 模式 

PC2 
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2）模块 1 使用默认 IP 地址：10.10.10.254； 

 

 

3）模块 2 设置为 AP Client 模式，设置方法参见本文档 5.2 运作模式设置 
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4）模块 2 的 IP 地址设置为不同于模块 1 的 IP，如设置为：10.10.11.254； 

 在模块 2 页面设置界面点击“网络设置”，选择“局域网”，在 IP 地址选项框中把默认 IP 地址 10.10.10.254

改为 10.10.11.254，然后点击确定，模块会重启； 
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模块 2 重启后，在浏览器中重新输入“10.10.11.254” 

 

 输入用户名“admin”和密码“admin”，点击“确定”； 
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 然后模块 2 的 IP 地址改好如下图： 

 

7.2 2.4G 吞吐量测试 

两个模块设置不同的无线网络名称，但频率（频道）设置为相同； 
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1)点击模块 1 页面设置的“无线网络设置”选择“基本设置”，模块 1 的 2.4G 网络名称例如可设为

“SKY1_2G”，网络模式选择“11b/g/n mixed mode”，频率（频道）例如可选择“2412MHz（Channel 1）”，

频道带宽选择“20/40”。点击“确定”，模块会重启，重启后设置生效（频道选择尽量选择干扰比较小的频道）。 

 

2)点击模块 2 页面设置的“无线网络设置”选择“基本设置”，模块 2 的 2.4G 网络名称例如可设为

“SKY2_2G”， 网络模式选择“11b/g/n mixed mode”，频率（频道）选择与模块 1 相同的频率（频道）“2412MHz

（Channel 1）”，频道带宽选择“20/40”。点击“确定”后模块会重启，重启后设置生效。 
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3）AP Client 模式的模块 2 通过无线连接到 Gateway 模式的模块 1 

  ①为防止其他客户端连入网络对测试吞吐量造成影响，模块 1 需设置无线网络密码： 

模块 1 设置页面点击“无线网络设置”，点击“安全设置”， Security Mode 选择“WPAPSKWPA2PSK”, 

WPA Algorithms 选择“AES”， Pass Phrase 例如可设置为“12345678”，点击“Apply”模块重启后生效。 
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② 模块 2 通过无线连接到模块 1; 

模块 1 相当于一个 AP Router，模块 2 连接到模块 1 参考上文 5.4 AP/Client 的第 4 步，连接上之后在

模块 2 页面设置界面点击“天工”，点击“状态”，可看到模块 1 给模块 2 分配到的 IP：10.10.10.101，说明模

块 2 已连接上模块 1。 
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4）两台 PC 分别把 iperf.exe 复制放到 C:\Users\Administrator 文件夹下，点击电脑“开始”—“运行”，输

入“cmd”，点击“确定”。(提供该文档时会配套提供 iperf.exe，如果未提供可网上下载或者向我司相关人

员索取) 

 

 

 

 

 

5）模块 1 作为 Server，输入命令“iperf -s”,点击 PC 的“Enter”键 
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记住模块 1 的记住 IPv4 地址“10.10.10.100”； 
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6）模块 2 作为 station，输入命令“iperf –c 10.10.10.100 –i 2 –w 2m –t 60 ” 点击 PC 的“Enter”键即可看到

测试出的吞吐量。(黄色部分根据实际情况修改) 
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7.3 5G 吞吐量测试 

 1)点击模块 1 页面设置的“第二无线网络设置”选择“基本设置”，模块 1 的 5G 网络名称例如可设为

“SKY1_5G”，网络模式选择“11vht AC/AN/A”，频率（频道）例如可选择“5805MHz（Channel 161）”，频

道带宽选择“20/40”。点击“确定”，模块会重启，重启后设置生效。 
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2) 点击模块 2 页面设置的“第二无线网络设置”选择“基本设置”，模块 2 的 5G 网络名称例如可设为

“SKY2_5G”， 网络模式选择“11vht AC/AN/A”，频率（频道）例如可选择“5805MHz（Channel 161）”，

频道带宽选择“20/40”。点击“确定”，模块会重启，重启后设置生效。 

 

4） 5G 吞吐量测试接下来步骤与 2.4G 测试步骤大同小异，请参考 2.4G 吞吐量测试步骤。 
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7.4 测试方式 2 

1） SKW93A 模块设置为 Gateway 模式（不要使用 AP Client 模式），设置方式参见本文档“5.2 运作模式设

置”； 

 

2）2.4G 吞吐量测试： 

  ① 点击“无线网络设置”，点击“基本设置”，2.4G 网络名称例如可设为“SKY1_2G”，网络模式选择

“11b/g/n mixed mode”,频率（频道）选择“自动选取”，频道带宽选择“20/40”。点击“确定”，模块会重启，重

启后设置生效。 
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  ② 为防止其他客户端连入网络对测试吞吐量造成影响，SKW93A 模块需设置无线网络密码： 

设置页面点击“无线网络设置”，点击“安全设置”， Security Mode 选择“WPAPSKWPA2PSK”, 

WPA Algorithms 选择“AES”， Pass Phrase 例如可设置为“12345678”，点击“Apply”模块重启后生效。 
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  ③ PC1 打开“无线网络连接”，找到 SKW93A 模块的 2.4G 无线网络，输入密码，连到模块 2.4G

网络。 
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④ 打开 PC1 的“控制板面”-“网络和 Internet”-“网络连接”，选择“无线网络连接”，点击右键，选择

状态; 

 

  ⑤选择“详细信息” 
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⑥记住模块给 PC1 分配的 IP“10.10.10.103” 

 
 

  ⑦两台 PC 打开 iperf 工具（iperf 工具使用方法参见本文档 7.2 的 4）、5）、6）步骤），PC1 输入

指令“iperf -s”，PC2 输入指令“iperf –c 10.10.10.103 –i 2 –w 2m –t 60”即可测试 2.4G 吞吐量。(黄色部分根

据实际情况修改) 

 3）5G 吞吐量测试 

  ① 点击“第二无线网络设置”，点击“基本设置”，5G 网络名称例如可设为“SKY1_5G”，网络模式选

择“11vht AC/AN/A”,频率（频道）选择“自动选取”，频道带宽选择“20/40”。点击“确定”，模块会重启，重启

后设置生效。 
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  ②为防止其他客户端连入网络对测试吞吐量造成影响，SKW93A 模块需设置 5G 无线网络密码： 

设置页面点击“无线网络设置”，点击“安全设置”， Security Mode 选择“WPAPSKWPA2PSK”, 

WPA Algorithms 选择“AES”， Pass Phrase 例如可设置为“12345678”，点击“Apply”模块重启后生效。 
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③ PC1 打开“无线网络连接”，找到 SKW93A 模块的 5G 无线网络，输入密码，连到模块 5G 网络。 

 
接下来测试与 2.4G 吞吐量测试大同小异，请参考 2.4G 吞吐量测试。 
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8 串口升级软件 

C0N5 接 USB 线连接到 PC，打开串口工具，波特率设置为 57600，在模块上电时可以看到串口工具

打出的打印信息，在串口工具中输入命令配合 TFTP 工具即可在串口端升级软件，具体升级方法，请

参考我司 SKW93 软件串口升级作业指导书。 

 

 

 

 

 

9 附录 1 

2.4G 信道： 
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5G 信道： 
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10 联系我们 

Skylab M&C Technology Co., Ltd. 

深圳市天工测控技术有限公司   

地址:深圳市龙华新区龙华办事处工业东路利金城科技工业园 9 栋 6 楼 

电话: 86-755 8340 8210（销售） 

电话: 86-755 8340 8510（技术） 

传真: 86-755-8340 8560 

E-Mail: technicalsupport@skylab.com.cn 

网址: www.skylab.com.cn  www.skylabmodule.com 

 

 

如需完整的联系信息，请访问我们的网站：www.skylab.com.cn 或者 www.skylabmodule.com。 

mailto:technicalsupport@skylab.com.cn
http://www.skylab.com.cn/
http://www.skylabmodule.com/
http://www.skylab.com.cn/
http://www.skylabmodule.com/

