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此文档适用于以下产品：

产品名称 产品型号 产品状态

SKW92 SKW92 量产

SKYLAB保留本文档及本文档所包含的信息的所有权利。SKYLAB拥有本文档所述的产品、名称、标识和

设计的全部知识产权。严禁没有征得 SKYLAB的许可的情况下复制、使用、修改或向第三方披露本文档的

全部或部分内容。

SKYLAB对本文档所包含的信息的使用不承担任何责任。没有明示或暗示的保证，包括但不限于关于信息

的准确性、正确性、可靠性和适用性。SKYLAB可以随时修订这个文档。可以访问 www.skylab.com.cn获

得最新的文件。

Copyright © 2018， 深圳市天工测控技术有限公司。

SKYLAB® 是深圳市天工测控技术有限公司在中国的注册商标。

http://www.skylab.com.cn
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1登陆

1.1有线登陆

1.1.1 用网线连接 SKW92 的网络 LAN 口，另一头接入 PC 端的网口；

1.1.2 IP 地址设置为自动获得即可；（如下图）
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1.1.3 等网络获取 IP 地址以后，查看“详细信息”，记住网关 IP 地址。

1.1.4 打开浏览器，输入网关的 IP地址（10.10.10.254） ；

1.1.5输入用户名： admin

密码 ： admin

1.1.6 完成上述操作即可登陆 web设置界面；
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1.2无线登陆

1.2.1 打开 PC上的WLAN，查看是否有本产品的WiFi（本文档演示的示例 wifi名称为

SKYBLA_30EB1F0C8EE2）。

1.2.2 连接该 wifi热点。

1.2.3 登陆网站

地址 ：10.10.10.254

1.2.4 输入账号：admin

密码 ：admin

即可进入到 web配置界面。

2系统管理

2.1语言的选择

2.1.1 重新刷新网页，或者点击左侧的天工（英文：Skylab）即可看见语言选择选项框。

2.1.2 选择好要选的语言后（本文档的示例在这里选择简体中文）点击（确定/Apply）即可。
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2.2修改登陆的账号密码

登录账号密码是登录路由配置界面的账号密码，也是保证路由器安全的账号密码。SKW92默认初始账

号密码均为 admin，通过网页可以修改登录账号密码，密码不能取消，只能修改。

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击”系统管理”>>”管理”，如下图所示。根据下图的提示进行更改。

例如：现在把账号改成 SKYLAB，密码改成 123。等待一会儿会重新提示要输入密码重新登录。

这时候输入新的账户密码，即可登录成功。
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2.3系统升级

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击”系统管理”>>”管理”：

选择完文件后，点击确定。



深圳市天工测控技术有限公司 SKW92网页配置使用说明

9 / 35 SKW92-DA-001

这时候等待 web的响应，大概 1分钟刷新下界面查看是否更新升级完毕。

如果升级完毕即可重新登录界面。

2.4备份/恢复系统配置

2.4.1 备份：

点击汇出按钮，浏览器会自动下载配置的信息（名如：xxx_Settings.dat）。

上图是下载的配置文件信息 RT2880_Settings.dat
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2.4.2 恢复：

点击选择文件，即可在电脑上选择要存入的汇入文件，再点击汇入即可。等待 web的相应。

2.5恢复出厂设置

对于一些特殊情况，如忘记 wifi密码等，用户可以将系统恢复到出厂状态，重新进行配置。下面的是使用

网页恢复出厂设置的方法：

2.5.1 通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“系统管理”>> “设置管理”，进入系统操作界面。点击装入

默认值，等待系统恢复配置，重新启动。
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2.6设置系统时间

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击”系统管理”>>”管理”：

2.6.1 快速同步时间（点击与主机同步就会刷新时间与浏览器的时间一致）

当完成上图的 3步骤时间就设置好了。之前时间是 1970年，现在时间正确了，如下图。
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2.6.2 支持 NTP服务器（则需要设置 时区、网络时间服务器、网络时间校准（小时） ）

例如用 NTP服务器设置中国（东八区）的时间，如下图操作。
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2.7查看基本信息

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“系统管理” >> “状态”，进入界面进行查看。
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2.8运作模式（Bridge、Gateway、AP Client）

2.8.1 Bridge模式

Bridge模式：类似于一个交换机，WAN口、LAN口、WiFi是等同的，没有WAN口、LAN口之分。

2.8.2 GATEWAY模式

Gateway模式: WAN口接上级路由器、LAN口、WiFi是等同的。

1) 先更改运作模式操作如下：
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2) 设置广域网的联机模式，操作如下：

用户可以在上述第三步中选择：

----动态获取
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----静态获取（用户使用网络提供商提供的静态接入方式）

----PPPoE/ADSL（用户使用网络提供商提供的上网账号&口令）
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2.8.3 AP/CLIENT模式

AP/Client模式: WiFi（Client）接上级路由器、LAN口、WiFi（AP）提供接入服务。

注意：在启用 AP Client模式的时候要将广域网络连接模式设置成动态获取（当然用户要是设置成静态获取，

能避免出错也是可以的）
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还需要设置 AP的上一级路由，通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“无线网络设置” >> “AP Client”，

进入配置界面进行修改。

现在即完成 AP Client的模式配置。
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3网络配置

3.1更改局域网 IP地址

SKW92开机默认 IP地址为 10.10.10.254，若使用过程中可能会与其他路由器 IP冲突，则用户需要修

改模块上的 IP地址。

注意：修改 LAN口 IP地址后，再次登录路由器界面时，需要使用修改后的 IP地址登录。

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“网络设置” >> “局域网”，进入局域网配置界面进行修改。

注意修改完毕后拉到下方点击确定。
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例如：现在将 IP地址从 10.10.10.254->改成 10.10.10.1

在下方按下确定后，等待 web响应，网页断开；

这时候重新登录 web地址（现在地址变成 10.10.10.1），这时也需要重新输入登录网页的账户跟密码。正

确输入后登录就成功了。
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3.2绑定连接的设备 IP地址

SKW92支持 MAC地址和 IP的绑定，使得设备分配的 IP地址固定。

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“网络设置”>>“局域网”，操作如下图。
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例如手机连接 SKW92，给手机分配一个固定的 IP。

手机上的 IP截图如下。
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3.3是否启用 DHCP

SKW92支持 DHCP的开关。

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“网络设置”>>“局域网”，操作如下图。

注意在进行完下面的三个步骤后，还需要把配置界面往下拉，看到确定按钮，点击后才生效。

另外 DHCP的地址分配池是可以任用户改变的。

注意修改完毕后拉到下方点击确定。
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3.4查看 DHCP客户列表

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击“网络设置”>>“DHCP客户端列表”，操作如下图。

4无线配置

4.1关闭/启用 wifi

SKW92默认是启动 wifi的，关于 wifi的关闭和重新启用，下面将介绍具体步骤。

通过浏览器进入到路由管理界面后，点击 “无线网络设置”>>“基本设置” >>”WIFI ON/OFF”按钮 ，点击

将会开启/关闭 wifi。
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现在是开启,显示无线已连接上。

点击WIFI开关按钮后，wifi就关闭了。

现在就找不到该 wifi热点

如果再想打开 wifi，必须确保物理上有链接，比如网线等。这样才能保证可以登录进 web界面。
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4.2隐藏WIFI信号

对于大多数用户而言，“隐藏”信号的目的是让别人搜不到自己的信号，从而降低了被蹭网的风险。但是

隐藏信号给自己使用无线网也造成了不便，如新买的终端或访客要连接信号，就不太方便了。SKW92默认

不隐藏 SSID。下面介绍隐藏无线信号的操作：

隐藏前能显示 wifi的名字如上图，按照下图进行隐藏配置。

注意配置完毕后要下拉到下面点击确定按钮，才能生效。

隐藏后不能显示 wifi的名字如上图
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4.3修改无线名称

SSID就是一个局域网的名称，无线网卡设置不同的 SSID就可能进入不同网络，SSID通常由 AP广播

出来，通过 STA自带的扫描功能可以查看当前区域内的 SSID。下面将介绍 SSID修改的方法：

通过浏览器进入到路由管理界面后，点击 “无线网络设置”>>“基本设置” ，进入配置界面，操作如下图：

注意：配置完毕后要下拉到下面点击确定按钮，才能生效。

例如：将原 SSID改成 oliver_wifi效果如下：

现在显示的 wifi名称就变成 oliver_wifi了
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4.4修改无线密码

无线密码是手机、笔记本等无线终端连接无线信号时需要输入的无线密码。SKW92开机默认没有配

置无线密码，下面将介绍的是配置（修改）无线密码的方法。

通过浏览器进入到路由管理界面后，点击 “无线网络设置”>>“安全设置”，进入配置界面，操作如下图：
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等待其相应，过一会儿后电脑检测到无网络响应

选择对应的 SSID输入之前填写的密码进行登录。

连接成功（因为Windows系统有自动记忆功能，这里改了 wifi密码后系统默认这是一个重名的 wifi，给其

末尾添加一个数字 2）
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5扩展功能

5.1 3/4G模块

通过浏览器进入到路由管理界面，点击”网络设置”>>”广域网络”，配置 3G上网模式，操作如下图：

其中上图第四步的填写模块相关内容可以跳过，本文档的示例则跳过了这个步骤。

等待 SKW92响应，响应完会有如下图显示。

查看现在的广域网的状态信息，点击”系统管理”>>”状态”，显示现在正在 3G上网。
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实验下现在是否可以正常 3G上网。

5.2 串口透传

通过浏览器进入到路由器管理界面，点击”系统管理”>>”设置管理”，操作如下：

1) 打开测试服务器，给 TCP服务器设置 IP地址，设置端口号。
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2) 对应的设置好 web上的配置选项（其中有 TCP服务器的 IP地址、端口号以及串口波特率）
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3) 用串口给 SKW92发送数据

4) 发送后 TCP服务器将会受到如下信息。

5)

测试串口透传功能完毕。
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5.3 USB外接 Camera

通过浏览器进入到路由管理界面，点击”USB应用”>>”网络相机”，操作如下。

上图配置信息都填写好，并且点击 Apply以后，就可以登录下面的网址去观测摄像头返回的图像信息。

登陆的网址： <web网址>:8080 （eg: 10.10.10.1:8080）
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6版本历史

版本号 版本描述 制定 发布日期

V2.01 初始版本 Oliver 20191213

7联系方式

Skylab M&C Technology Co., Ltd.

深圳市天工测控技术有限公司

地址: 深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园 9#厂房 6楼

电话: 86-755 8340 8210（Sales Support）

电话: 86-755 8340 8510（Technical Support）

传真: 86-755-8340 8560

邮箱: technicalsupport@skylab.com.cn

网站: www.skylab.com.cn www.skylabmodule.com

mailto:technicalsupport@skylab.com.cn
http://www.skylab.com.cn
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